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Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung für gefährliche Arbeiten (JHA)
Verfasser: Enilive Schmiertechnik GmbH       Stand: Februar 2024

Vorausgefüllte Formulare täglich vor Arbeitsbeginn prüfen und ggf. an die Situation vor Ort anpassen!

Arbeitsschritt Gefährdungen Sicherheitsmaßnahmen Werkzeuge/Doku

Arbeiten mit hohem Risiko sind: Arbeiten mit Zündgefährdung, Arbeiten in Höhen (>1,8m) und Tiefen (>1,25m), 
Arbeiten in engen Räumen, Elektroarbeiten (außer messen, prüfen, Fehlersuche), Asbestarbeiten, Arbeiten an Anlagen 

unter Druck sowie sämtliche Arbeiten mit Baugeräten und Gerüsten sowie Maschinen, die Bestandteil einer der 
genannten Tätigkeiten mit hohem Risiko sind. Siehe auch Tätigkeitstabelle.

Bei Arbeiten mit Zündgefährdung: Bitte den Aufstellungsort des/der Feuerlöscher angeben:

Gasmessprotokoll erforderlich?

Bestätigung des Arbeitsteams: Sicherheitsmaßnahmen wurden verstanden und werden umgesetzt.
Name

Uhrzeit: Name: Unterschrift (beauftragender Mitarbeiter):

Der Auftraggeber bestätigt: Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind zur Kenntnis genommen

Name Unterschrift Name Unterschrift

Name Unterschrift Name Unterschrift

UnterschriftName Unterschrift


